
5 tips voor de beste 

lichtreclame
installatie



Verlichte reclame is een opvallende 

en krachtige manier om je organisatie 

in de kijker te zetten. Het gebruik van 
lichtreclame is niet meer weg te denken 

uit het straatbeeld. Benieuwd hoe je 
je bedrijf of merk het best op de kaart 
zet? Bekijk onze 5 tips voor de beste 
lichtreclame.
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Waarom inzetten op lichtreclame?

Een samenhangend merkverhaal draagt 

bij aan een geloofwaardig en betrouw-

baar imago. Lichtreclame die in het ver-

lengde van je branding ligt, maakt wel 
degelijk het verschil.

De voordelen? Lichtreclame zorgt voor
• een boost van je professioneel imago;
• verhoogt je zichtbaarheid in het

straatbeeld 24/7;

• versterkt de merkbeleving van je
(potentiële) klanten;

• een optimale flexibiliteit door
een breed gamma aan soorten en
materialen.

Kortom, je onderscheidt je van je con-

currenten door een goed uitgevoerde 
lichtreclame-oplossing. 
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De beste lichtreclame voor jouw 

organisatie? 5 tips

Als je kiest voor lichtreclame, moet je een heleboel knopen doorhakken om de meest 
geschikte `oplossing te vinden voor jouw merk. Daarom geven we je enkele tips:



1. Houd alle mogelijkheden  
tegen het licht

Kies je voor indirecte verlichting van je 

lichtreclame? Of ga je voor directe ver-

lichting? Welk materiaal geniet je voor-

keur? En heb je al nagedacht over het 

type lichtreclame? Laten we beginnen 

bij de basis: de verschillende opties. 
 

 

Ledlijnen

Ledlijnen zijn verlichtingsbronnen om 
specifieke delen van een gebouw te  
accentueren of te verlichten. Een groot 
voordeel van ledlijnen is dat je ze kan 
inzetten om je hele gevellijn op te lichten.

Dit type lichtreclame bestaat uit 
leds: light emitting diodes. Ledlijnen 
zijn flexibel inzetbaar volgens jouw 
huisstijl, snel geplaatst en geven jouw 
bedrijfspand extra cachet. Led is 
bovendien heel duurzaam en energie- 

zuinig, en een milieuvriendelijker  
alternatief voor neon. 
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Doosletters en freesletters

Doosletters en freesletters zijn ook be-

schikbaar in verschillende vormen en 
maten. 

Doosletters

Doosletters bestaan uit aluminium 
en hebben een dikte van minimum 40 

millimeter. Ze kunnen zowel direct als 
indirect worden verlicht: 

• indirect verlichte doosletters:
het licht wordt achter de letters

geplaatst voor een subtielere gloed;
• direct verlichte doosletters: het

licht schijnt uit de letters.

Wanneer ze direct worden verlicht, 
worden de zijkanten gelakt in een kleur. 
De voorkant bestaat uit translucente 
acryl, die kan worden uitgevoerd in het 
wit of in een andere kleur. Een geperso-

naliseerde print kan ook. 

Bij een directe verlichting laat je de letters 
in een RAL-kleur lakken en kan je de kleur 
en intensiteit van het licht ook zelf kiezen. 

Freesletters

Zoals de naam het al zegt, worden 
freesletters met een speciaal toestel 
uitgefreesd uit een plaatmateriaal 
naar keuze, zoals: aluminium; acrylaat; 
staal; hout; ACM; PVC.

Freesletters kunnen afgewerkt worden 
met een toplaag of print, maar in 
tegenstelling tot doosletters, worden 
freesletters enkel verlicht via een 

externe lichtbron, zoals een spot of 
een ledkoof.Een ander verschil met 
doosletters is de dikte. Freesletters 
worden met een freesmachine 
vervaardigd. Doosletters hebben 
een minimale dikte van 40 millimeter. 
Bij de productie van freesletters 
wordt een sjabloon gemaakt. De 
letters worden via deze mal 
geplaatst, zo verkrijg je het 
mooiste eindresultaat. Je kan met 
ronde letters namelijk onmogelijk 
werken met een waterpas.

Ook de boorgaten worden al op 

voorhand voorzien in de freesletters. 
Je bent dus steeds verzekerd van een 
professioneel resultaat. Afhankelijk 
van het gewenste effect kan je de 
letters tegen de wand of met 

afstandhouders plaatsen.
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Lichtbak

Lichtbakken zijn ware blikvangers en 
een populaire manier om boodschap-

pen of logo’s op een opvallende manier 
te presenteren. Lichtbakken zijn als het 
ware profielen waarin een plexi wordt 
geschoven. Met behulp van binnenin  
geplaatste lampen wordt de transparante 

voorkant verlicht, waardoor het ontwerp 
er levendig uitspringt.

Bij lichtbakreclame heb je de keuze tussen 
alle mogelijke vormen: rond, ovaal, recht-

hoekig of volledig op maat.

Bij lichtbakken opteert Sign & Display 
altijd voor led, door het energiezuinige en 
duurzame karakter van dit type verlichting. 

Zowel een enkelzijdige als een dubbel- 

zijdige uitvoering is mogelijk bij licht-

bakken.

Totems en reclamezuilen

Mag het voor jou net dat tikkeltje meer 
zijn? Vul je lichtreclame dan aan met 
lichtgevende totems en zuilen. 

Onze totems zijn beschikbaar in tal van 
standaardafmetingen, maar kunnen ook 
volledig op maat worden aangeleverd. 

Een extra aandachtspunt bij de plaatsing 
van totems en zuilen is dat er altijd 
rekening gehouden moet worden met het 
soort ondergrond.



2.

3.

Kies een oplossing die 
naadloos aansluit bij je merk, 
huisstijl en de architectuur 
van je gebouw

Neem de kwaliteit en 
afwerking onder de loep

Lichtreclame komt in verschillende  
vormen: van lichtzuilen over 
doosletters tot dakreclame. Je vindt 
ongetwijfeld een oplossing die in lijn 
ligt met uw huis- en gebouwstijl qua

• kleuren;
• stijl;
• typografie.

Een lichtreclame-oplossing die je merk- 

identiteit ondersteunt en weerspiegelt, 

draagt bovendien bij tot een all-in merk-

beleving van de bovenste plank. Een 
herkenbare finishing touch met licht- 

reclame verhoogt je professionele imago. 

Tip: Een ervaren lichtreclame 

expert experimenteert met verschil-
lende lay-outs en maakt custom made 
designs op maat op basis van je huisstijl 
en de architectuur van je gebouw. Een 
kwalitatief gepersonaliseerd ontwerp 
onderscheid je met het blote oog.

De kwaliteit van je lichtreclame bepaalt 
natuurlijk hoe duurzaam het product is. 

Zo ben je met Sign & Display zeker van 
lichtreclame met

• gegoten acrylaat van 3 tot 4 
millimeter met extra lichtdoorla-

tendheid (TrueLED);
• zuinige ledverlichting voor een mooi 

en egaal licht;

• aluminium van 3 millimeter, gepoe-

dercoat in een RAL-kleur. Poeder-

coating is duurzamer dan autolak, 
en geeft een veel langere garantie;

• full colour of lijnbedrukking met 
uv-bestendige folies die erg lang 
meegaan;

• stevige verankeringsmaterialen voor 

een solide resultaat. 
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4. Ga voor energiezuinige 
lichtreclame

De energiecrisis spaart niemand. Ener-

giezuinige lichtreclame wordt steeds 
belangrijker, omdat steeds meer 
bedrijven en consumenten bewust 
bezig zijn met duurzaamheid en milieu. 
Er zijn verschillende manieren om licht-

reclame energiezuiniger te maken, 
waaronder:

Led-verlichting: 

Led-verlichting verbruikt aanzienlijk 
minder energie dan traditionele 

verlichting, zoals TL-lampen, waardoor 
het een populaire keuze is voor ener-

giezuinige lichtreclame. Led is ook erg 
milieuvriendelijk ten opzichte van bij-

voorbeeld neon. 

Slimme lichtreclame: 

Slimme verlichting gebruikt sensoren 
en timers om te besparen waar mogelijk.

Energiebesparing: 

Bedrijven kunnen energie besparen 
door bijvoorbeeld de verlichting uit te 
schakelen wanneer deze niet nodig is, 
of door het gebruik van bewegingssen-

soren en tijdschakelaars.
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5. Zet in op periodiek onderhoud 
van je lichtreclame

Er zijn verschillende redenen om een 
periodiek onderhoud van je licht- 

reclame te laten uitvoeren:

• Veiligheid: Regelmatig onderhoud 
voorkomt elektrische gevaren en 

brandrisico’s.

• Prestaties: Uiteraard zijn ook de 
technische aspecten van de installatie 

belangrijk om na te kijken. Is de 
bedrading nog in orde? Wat is de staat 
van de LED? Regelmatig onderhoud 
zorgt ervoor dat de verlichting 
optimaal presteert en helder blijft.

• Visuele presentatie: Lichtreclame is 
bedoeld om op te vallen en aandacht 
te trekken. Het werkt niet bepaald 
uitnodigend als die ontsierd wordt 
door aanslag en vuildeeltjes. Slecht 
functionerende of vervuilde lichtre-

clame verzwakt de boodschap van je 
organisatie en laat een slechte indruk 
achter. Een geregeld onderhoud 
verhoogt dus niet alleen je zichtbaar-

heid, maar het geeft ook een profes-

sionele, verzorgde impressie. 

• Duurzaamheid: Een periodiek on-

derhoud verlengt de levensduur van 
de verlichting en voorkomt onnodige 

vervanging.

• Energie-efficiëntie: Dankzij regel-
matig onderhoud werken lampen en 
elektrische aansluitingen efficiën-

ter, wat leidt tot energiebesparing 
en lagere kosten.

Maar hoe frequent moet je zo’n 
onderhoud laten uitvoeren? Dat hangt 
af van de omgeving. Een industriezone, 
bosrijk gebied of de nabijheid van zee 
speelt een grote rol in het type aanslag 
van je lichtreclame. 

Ook het type materiaal heeft een 
invloed op de frequentie. Translucente 
acryl bijvoorbeeld is erg statisch en trekt 
vuildeeltjes gemakkelijk aan. We raden 
aan om je lichtreclame jaarlijks te laten 
onderhouden en zo nu en dan te poetsen.

Zo voert Sign & Display een jaarlijks 
onderhoud uit:

1. Tijdens een preventieve check 
bekijken onze lichtreclame-experts: 

• het lakwerk;
• de verlichting;
• de belettering;
• de constructie;
• de elektrische bedrading;
• de transformator/voeding van de led. 
Werkt je installatie op oude lampen? 
Een relamping naar nieuwe, energie- 

zuinige ledlampen kan altijd. 

2. Is er een defect? Dan herstellen we 
dat onmiddellijk ter plaatse. Ter info: 
als je zelf een storing of bescha- 

diging opmerkt, contacteer ons dan 
voor een herstelling. Wij verhelpen 
het defect binnen de 48 uur.    

3. Dan volgt de schoonmaak van je 
installatie. Onze experts reinigen 
de lichtreclame minutieus. Bij 
doosletters worden de binnen- én 
buitenzijde schoongemaakt.
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Waarom kiezen voor  
Sign & Display?

Welke lichtreclame je ook kiest, bij Sign & 
Display ben je steeds zeker van: 

• een kleurvast product
• een uv-bestendige afwerking
• een solide oplossing die bestand  

is tegen alle weersomstandigheden

•  

 

 

 

 

• in-house design 

• een energiezuinig en duurzaam resultaat
• een meerwaarde aan je gebouw
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Om de perfecte lichtreclame-installatie 
te garanderen, werken we in 5 stappen:

1. Onze vertegenwoordiger komt bij 
jou langs op locatie. Samen bekijken 
jullie de mogelijkheden naargelang 
de infrastructuur en bijkomende 
wensen. Tijdens dit bezoek zal de 
vertegenwoordiger ook de nodige 

afmetingen en foto’s nemen.

2. Vervolgens wordt het designteam 

gebriefd. Op basis van alle input 
werken we enkele voorstellen uit.

3. Wanneer de opzet is bepaald, 
ontvang je een transparante offerte 
op maat. Een visuele voorstelling is 
hierbij inbegrepen. 

4. Als je akkoord gaat met deze offerte 
wordt de installatie bij jou geplaatst. 
Onze vakmannen documenteren 
tijdens de plaatsing elk onderdeel van 
de installatie met de nodige foto’s. 
Elk item wordt dus gefotografeerd 
en gelokaliseerd op een plan. Zo 
is er steeds een volledig overzicht 
van wat er bij jullie geplaatst werd. 
Heb je een vraag of opmerking? Dan 
helpt jouw vaste contactpersoon 
je graag verder. Hij volgt dit project 
nauwgezet voor je op.

5. Zit je daarna nog met vragen? Dan 
kan je altijd bij ons terecht voor een 
duidelijk antwoord, of het nu gaat 
om onderhoud, serviceverlening bij 
defecten of bijkomende informatie.
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Een high-end lichtreclame 

oplossing in 5 stappen

Wanneer je kiest voor Sign & Display, kies je voor een ervaren en betrouwbare 
partner met meer dan 35 jaar expertise in lichtreclame.



Jouw project met 
ons bespreken? 

Graag wat meer informatie over de 
mogelijkheden van lichtreclame? Of een 

specifieke vraag? We helpen je graag verder 
met advies op maat. 

Sign & Display Diest 

Turnhoutsebaan 45, 3290 Diest 
+32 13 29 69 66

Sign & Display Antwerpen 

Bist 41 A, 2180 Antwerpen 
+32 3 317 07 60

info@signdisplay.be 
BE 0891.409.511


